individuelle Gestaltung einer
Modellanlage.

Zur optimalen Stromiibertragung

ist das N-Gleissystem in Neusilber
ausgefiihrt, Schwellen und Schienen
sind feinst detailliert.

verschiedenen Radien, den
Standardweichen, Kreuzungen und
Kreuzungsweichen sowie den
schlanken Modellweichen sind der
Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Flexible Gleise gestatten die

Roco bietet in Spur N ein
Gleissystem, das keine Modell-
bahner-Wiinsche offen 1aBt.
Preiswiirdigkeit und Qualitat sind
auch hier eine Selbstver-
standlichkeit. Mit den Gleisen der

Gerade Gleise Funktionsgleise
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Lange
312,6 mm
=3 x 22203
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Eingleiseinrichtung
Ldnge 104,2 mm (entspricht 22203), dient zum auto-
matischen Eingleisen von Fahrzeugen wéhrend der Fahrt.

Schwellenendstiicke

Sie erleichtern das Verlegen der Flex-
gleise wesentlich und sorgen zudem
fiir ein homogenes Aussehen der ver-
legten Schienenstrecke durch durch-

Flexible Gleise

Flex-Gleis gehend gleichméBigen Schwellen-
Ldnge 730 mm, abstand (siehe Abbildungen).
ziic;g;ers Elektromagnetisches Entkupplungsgleis

' Lénge 104,2 mm (entspricht 22203). Der eingebaute

Entkupplungsteil fir die Standardkupplung kann
hetl leicht gegen den beiliegenden Entkupplungsteil fur
—— die Roco-N-Kurzkupplung ausgetauscht werden.

Flex-Gleis

Lange 730 mm.
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Sie kdnnen das extra flexible Gleis

steifere Flex-Gleis (22201). Beide

verbinder (Art.-Nr. 22213). Zum

wabhlen, das jede Kurve mitmacht
(22200). Es eignet sich besonders,
wenn Sie geschwungene Strecken
oder Ubergangsbégen bauen
wollen. Fiir den Bau langer, gerader
Strecken eignet sich das etwas

Gleise entsprechen mit einer Lange
von 730 mm ca. 7 x der Lange der
Standardgeraden 22203.

Zum Verlegen der Flexgleise
benotigen Sie unbedingt Gleisnagel
(Art.-Nr. 10000) und Schienen-

Kiirzen der in Kurven langer aus-
fallenden bogeninneren Schiene
empfehlen wir die Roco-Bastelsage
(Art.-Nr. 10900).
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AnschluBgleis,
gerade, mit EMV-Entstérglied.
Nicht fiir Digital-Betrieb geeignet.



Gebogene Gleise

R1

R2

R3

R3a

R4

it

Die Abbildung zeigt eine Darstellung
der verschiedenen N-Radien; bei
den Radien R1, R2, R3 und R3a sind

fir einen ganzen Kreis 12 Gleis-
stlicke notwendig, bei den Radien M
R4, R5 und R6 24 Gleisstiicke.

Ein Kreis mit R7 kann aus
30 Gleisstiicken zusammengebaut
werden.

Radius R1 ist vorwiegend als
«Industrieradius” gedacht.

Wir empfehlen daher, D-Zug-Wagen
und groBe Lokomotiven erst ab R2

einzusetzen. ,ﬁ.}@\\“@
@‘&-

& w\ummw R5
R1 = 1946 mm S w@&\““w\ﬁmmm R4
R2 = 228,2 mm f (#@@ M& Mnnmw R3a
R3 = 261,8 mm S it R3
R3a = 2954 mm ‘gy g R2
R& = 329 mm } & R
R5 = 362,6 mm fgi . f
R6 = 480 mm S .
R7 = 765 mm 5 5 §5 g g
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mit der Weiche

22302.



Roco bietet Weichen mit drei
verschiedenen Abzweigradien und
-winkeln und zwei verschiedene
Kreuzungen. Die elektromagnetisch
betriebenen Weichen werden durch
endabgeschaltete Antriebe betatigt.
Ein Durchbrennen der Spulen ist
dank der Endabschaltung
ausgeschlossen, wenn einmal der
Schaltstrom dem Antrieb weiter
zuflieBen sollte. Alle Weichen
besitzen gewalzte Schienenprofile
aus Neusilber, die an den Stellen, an
denen die Weichenzungen anliegen,
ausgefrast sind.

Die Weichenzungen sind ebenfalls
gefrast. Dies ermdglicht ein
problemloses Befahren. Alle Elektro-
weichen sind auch fiir Handbetrieb
eingerichtet.

Die Unterflurweichen kénnen mit
dem Unterflurantrieb 10030 be-
trieben werden (siehe Seite 30).

Zur Verbesserung der Stromfiihrung
im Herzstiickbereich wurden alle auf
dieser Doppelseite abgebildeten
Weichen — ausgenommen die
Kreuzungen von Art.-Nr. 22244 und
22245 — mit zusatzlichen Kontakt-
blechen ausgeriistet.

Weiche 24°

Lange des geraden Gleises o ‘EEM
104,2 mm, mit Ausgleichstiick "L = 27504 ] 22251

22232 auf 30°erganzbar. Radius

des Zweiggleises 194,6 mm o E= 22249 |
(entspricht R1). &

Elektroweiche 24°, links

Handweiche 24°, links

Elektroweiche 24°, rechts

Handweiche 24°, rechts

Elektrobogenweiche links

Elektrobogenweiche rechts

Weiche 15°

Lange des geraden Gleises
112,6 mm, Radius des Zweiggleises
362,6 mm (entspricht R5).

22

Elektroweiche 15°, links

Handweiche 15°, links

Elektroweiche 15°, rechts

Handweiche 15°, rechts

Bogenweichen fiir die Radien
R1 und R2

Zusammen mit zwei Bogenstiicken
22231, 2 Bogenstiicken 22233 und
einem Bogenstiick 22234 ermdg-
lichen die ROCO-N-Bogenweichen
eine einfache Gleisverbindung
zwischen den Radien R1 und R2
unter Beibehaltung des Parallelgleis-
abstandes von 33,6 mm.
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Kreuzung,
Lédnge der Gleisstrange 104,2 mm,
Kreuzungswinkel 30°.

10603

10619
22245 \

Kreuzung,
Lange der Gleisstrdnge 112,6 mm,
Kreuzungswinkel 15°,
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Elektro-Kreuzungsweiche,
Lange der Gleisstrénge 129,8 mm,
Kreuzungswinkel 15°.

AnschluB der Elektroweichen

Zum Steuern der Weichen empfiehlt Roco den 4-fach-
Weichenschalter mit Riickmeldung (Art.-Nr. 10520).
Die Verdrahtung zwischen dem Stellpult und den
Weichen sollte mit den original Roco Flachbandkabeln
und Steckern erfolgen.

Alle Artikel sind mit AnschluBadaptern passend zu
diesem System ausgestattet, sodal die notwendigen
AnschluBarbeiten kinderleicht durchzufiihren sind.

In obenstehender Skizze sind alle Artikel, die Sie fiir
den elektrisch ferngesteuerten Betrieb Ihrer Weichen
bendtigen, gekennzeichnet.

Elektro-Dreiwegweiche,
Weichenwinkel 15°.

Modellweichen

Unterflur-Weiche, links

Unterflur-Weiche

Lange des geraden Gleises 155 mm,

Weichenwinkel 10°,

Radius des Zweiggleises 765 mm
e (entspricht R7).

336

Unterflur-Weiche, rechts




Schienenzubehor

Schienenverbinder
(ca. 50 Stk.).

Ubergangsschienenverbinder
RocolArnold (12 Stk./Pkg.)

22214

Isolierschienenverbinder
(ca. 24 Stk.)

10000

Gleisnagel,
briiniert (ca. 400 Stk.)

22216

Prellbock (Bausatz);
kann an jeder beliebigen
Stelle aufgesetzt werden.

22217 |

Zweipoliges AnschluBkabel

mit montierten Schienenlaschen.
Dieses Kabel hat keine Entstérglieder
zur Funkentstérung (EMV) und darf
somit nur far Halteabschnitte vor
Signalen etc. verwendet werden.

Standardweichenantrieb

22219

22218 IS

(rechts)

Weichenantrieb, passend zu allen N-Weichen, Doppelspulenantrieb
mit Endabschaltung. Kann als Ersatz ebenso verwendet werden wie
zum nachtréglichen Ausristen von Hand- bzw. Unterflurweichen.

Planungshilfen

Universal-Unterflurantrieb

Niedere Stromaufnahme, Endabschaltung, vier einpolige
Umschalter. GréBe (LxBxH) ca. 60 x 27 x 45 mm. Dieser
Unterflurantrieb kann auch waagrecht eingebaut werden.



