DAS N «piccolo»-GLEIS MIT SCHOTTERBETT

Realistisches Aussehen mit einer ubersichtlichen
Gleisgeometrie — da findet sich auch der Einsteiger
schnell zurecht und kann leicht auch groBere Mo-
dellbahnanlagen aufbauen. Mit dem Kauf eines
Start-Sets mit den N «piccolo»-Gleisen und entspre-
chender Gleis-Sets bzw. Einzelgleise entsteht
Schritt fUr Schritt eine Super-Anlage. Praktisch
samtliche Gleisplanwiinsche konnen Sie miihelos
verwirklichen.

Das FLEISCHMANN N «piccolo»-Gleis entspricht
der international genormten Spurweite N, das heifBt,
die Schienen-Innenkanten haben einen Abstand von
9 mm voneinander.
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Querschnitt
durch das N «piccolo»-Gleis

Der Gleisunterbau

Die perfekt nachgebildete Schotterkdrnung und der
unregelmaBige Verlauf des Schotterbetts an den
AuBenkanten der Gleise sowie die filigrane Gravur
der farblich abgesetzten Holzschwellen-Imitationen
- sogar die Holzmaserung ist erkennbar — lassen
das Gleis besonders vorbildgetreu erscheinen.

Die Breite und Hohe des Schotterbetts wurden so
gewahlt, dass beim Verlegen der Gleise im Bahn-
hofsbereich ein geringer Parallelgleisabstand er-
reicht wird, ohne dass das Schotterbett im Weg ist.

Grundlage der Gleisgeometrie ist das gerade ,Basis“-
Gleis 9101 mit einer Lange von 111 mm. Von diesem
Gleis lassen sich Teilstlicke ableiten, beispielsweise 9103
= 1/2 Lange oder 9104 = 1/4 Lange. Alle Weichen — Nor-
mal-, Dreiweg-, Bogen- und Doppelte Kreuzungsweichen
- sind selbstverstandlich in das Gleisraster einbezogen.

Gebogene Gleise mit 4 Radien, ein flexibles Schotterbett-
Gleis, mit dem man auch extrem groBe Radien ,hinbie-
gen® kann, Normal-, Bogen-, Dreiweg- und Doppelkreu-
zungsweichen ermdéglichen praktisch alle gewlinschten
Gleiskonfigurationen. Spezial- und Funktionsgleise — Ent-
kupplungsgleise fir Hand- und Fernbedienung sowie ein
Prellbockgleis — komplettieren das Gleissystem ebenso
wie Bahnlbergénge und ein variables Ausgleichsstiick.

Der Parallelgleisabstand

Zwei parallel verlaufende Gleise, die durch zwei Normal-
weichen miteinander verbunden sind, haben den gerin-
gen Abstand von 33,6 mm (gemessen von Gleismitte zu
Gleismitte)

Die ,intelligenten” Weichen

Die Weichen gibt es sowohl mit bereits angestecktem
Elektroantrieb mit Fernbedienung als auch mit Handstell-
hebel fir Handbedienung. Durch einfaches Anstecken

Die Ubersichtliche Gleisgeometrie:
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OriginalgréBe des N «piccolo»-Gleises mit nachgebildetem Schotterbett

Die Drehscheiben

Ob flir Handbetrieb oder als elektrisch angetriebene
Supermodell-Drehscheibe - in jedem Fall sind sie das
Herzstlick eines Bahnbetriebswerks. Durch die ausge-
kllgelte Technik - ein Gleisabgang erhalt nur dann
Strom, wenn er mit der Drehbrlcke elektrisch in Verbin-
dung steht — kann die Supermodell-Drehscheibe sogar
denken!

eines Elektroantriebs kdnnen alle Handweichen nachtrag-
lich auf elektrische Fernbedienung umgerlistet werden.
Den Elektroantrieb kann man sogar unsichtbar in der An-
lagenplatte versenken. Sie mussen lediglich den Antrieb
und den Handstellhebel abziehen, umdrehen und an-
stecken. So einfach wird aus einem ,Oberflur-“ ein ,Un-
terflurantrieb®.

Alle Weichen sind als ,denkende” Weichen konstruiert.
Einige kleine Handgriffe genligen und der Fahrstrom flieBt
nur noch in die Richtung, in welche die Weiche gestellt
ist. Im Lieferzustand sind alle Weichen Durchfahrweichen,
das heiBt, alle Gleisanschllsse flihren dauernd Strom. Die
»denkenden“ Weichen erlauben das Abstellen von Loks
oder lokbespannten Ziigen auf Abstell- oder Uberholglei-
sen, ohne dass eine zusatzliche Verdrahtung notig ist.
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Falls ein breiteres
Schotterbett gewlinscht
wird, gibt es den farblich
abgestimmten Schotter 9479.

Die Gleise

Die Vollprofilschienen bestehen aus einer hochwerti-
gen Neusilber-Legierung mit idealen Stromleiteigen-
schaften auch auf langen Strecken.

Die Gleisgeometrie

Beim spiel- und modellbahngerechten Gleisaufbau
hilft die Gbersichtliche Gleisgeometrie, also die sinn-
vollen Abmessungen und Kombinationsmaglichkei-
ten der Teilstlcke (Teilgleise).




GERADE GLEISE

Das ,,Basis“-Gleis

Das Gleis 9101 ist das Basisgleis des N «pic-
colo» Gleissystems. Der gerade Strang einer
Normal-, Dreiweg- bzw. einer doppelten Kreu-
zungsweiche sowie der 15°-Kreuzung ent-
spricht genau der L&énges diese Gleises. Fur
langere gerade Abschnitte wahlt man zweck-
maBigerweise das Gleis 9100, das mit 222
mm doppelt so lang wie das Basisgleis ist.

Die diagonale Verbindung

Diagonal eingebaute Gleise sowie der diago-
nal verlaufende Zweig von Kreuzungen und
Doppelkreuzungen missen etwas langer sein
als das RastermaB, nadmlich 115 mm. Mit
zwei ,Diagonal“-Gleisen 9102 kommt man
auf diese Lange. Ein solches Diagonalgleis
wird in der Waagerechten durch ein halbes
gerades Gleis 9103 ausgeglichen.

sanft geschwungene Paradestrecken. Aber
auch gerade Strecken lassen sich mit die-
sem Gleis hervorragend bauen.

Entkupplungsgleis

Ob mit Handbetrieb (9114) oder mit Elektro-
antrieb (9112) — figt man ein Entkupplungs-
gleis in die Gleisfigur ein, kénnen an dieser
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Stelle Loks und Wagen ent- oder vorentkup-
pelt werden.
Teilstiicke des Basisgleises

Vom Basisgleis 9101 lassen sich folgende Teil-
stlicke ableiten: 9103 mit 55,5 mm (1/2 Lange
von 9101) und 9104 mit 27,75 mm (1/4 Lange
von 9101).

Das Flexgleis

Mit seinen 777 mm hat das Flexgleis 9106
die 7-fache Lange des Normalgleises 9101.
Es eignet sich durch seine Flexibilitat flr

9108 -
Funkentstérung
im Strecken-
Fernsprech-
hauschen.

9117 - Ubergangsgleis zum
*ARNOLD®-Gleissystem. Lange: 111mm.
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Nicht fiir
Digital-Betrieb
geeignet.
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Flexibles Zahnstangengleis

Dieses Gleis eignet sich flir gerade Strecken und Gleisbogen.
Es kann - bis zum kleinsten Radius (9120) gebogen - flr |
alle gewunschten Kurven-Radien verwendet werden. Die 1
Zahnstange bleibt immer gleich lang, evtl. Uberstehende 5

|

9119

Flexibles Zahnstangengleis
222 mm

Schienenprofile werden durch Kiirzen entsprechend ange-
passt. Die SchienenstoBe werden mittels Schienenverbin-
der 9404 (9403) verbunden.

Mit der Zahnradlokomotive 7305 konnen Steigungen mit
bis zu 25 % auf der Geraden Uberwunden werden.

9115 - Die
Schaltimpulse
werden mit
den Magneten
9426 oder 9427
ausgelost
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* ARNOLD® st eingetragenes Warenzeichen der Firmengruppe Hornby/Lima.
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9120

Gebogenes Gleis

Radius 1: 192 mm
8 Gleise
bilden einen Kreis

45°

9122

Gebogenes Gleis

Radius 1: 192 mm
24 Gleise
bilden einen Kreis

L

9123

Gebogenes Gleis
Radius 1: 192 mm

76°

Die Gleisradien

Das N «piccolo» Gleissystem bietet gebogene
Gleise in 4 Standard-Radien — genug auch flr
anspruchsvolle Gleisflhrung. Je 2 Radien
(R1 - R2, R3 - R4) haben immer einen Ab-
stand von 33,6 mm voneinander. Selbst auf
dem kleinsten Radius (R1) fahren unsere
groBen Schlepptender-Loks.

Gleisradius R1

Beim Radius R1 hat der Kreis einen Radius von
192 mm - gemessen vom Kreismittelpunkt bis
zur Gleismitte — und einen AuBendurchmesser
von 401 mm. 8 gebogene Gleise 9120 (45°) er-
geben einen Kreis (360°). Des Weiteren gibt es
noch 15°- Gleise (9122) und 7,5°- Gleise (9123).

GEBOGENE GLEISE

Gleisradius R2

Beim zweiten Radius R2 hat der Kreis einen
Radius von 225,6 mm und einen AuBendurch-
messer von 468 mm. 8 gebogene Gleise 9125
(45°) ergeben einen Kreis. Zusatzlich gibt es
noch 15°- (9127) und 7,5°-Gleise (9128).

Gleisradius R3

Beim Radius R3 hat der Kreis einen Radius
von 396,4 mm und einen AuBendurchmesser
von 810 mm. 12 gebogene Gleise 9130 (30°)
ergeben einen Kreis. AuBerdem gibt es noch
156°-Gleise (9131).
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9125

Gebogenes Gleis

' Radius 2; 225,6 mm

8 Gleise
bilden einen Kreis

45°

9127

Gebogenes Gleis

Radius 2: 225,6 mm |

24 Gleise
bilden einen Kreis

15

9128

Gebogenes Gleis

Radius 2: 225,6 mm

782

9130

Gebogenes Gleis

‘ Radius 3: 396,4 mm

12 Gleise
bilden einen Kreis

30°

Gebogenes Gleis

| Radius 3: 396,4 mm

24 Gleise
bilden einen Kreis
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E
l
|
f

Gleisradius R4

Beim vierten Radius R4 hat der Kreis einen
Radius von 430 mm und einen AuBendurch-
messer von 877 mm. 12 gebogene Gleise
9135 (30°) ergeben einen Kreis. Des Weiteren
gibt es noch 15°-Gleise (9136).

Gegenbogen fiir Weichen, Dreiwegweichen
und Kreuzungsweichen

Das Gleis 9136 ist der Gegenbogen fiir die
Normal-, Dreiweg- und doppelten Kreuzungs-
weichen sowie die 15°-Kreuzungen.

9135
Gebogenes Gleis

Radius 4: 430 mm
12 Gleise
bilden einen Kreis

30°

9136

Gebogenes Gleis

Radius 4: 430 mm
24 Gleise
bilden einen Kreis.
Gegenbogen flr

Weichen
15°

121"'



NORMALWEICHEN

Die Normalweichen 9170-9173 und
9178-9181 sind die Basis fur einen
abwechslungsreichen  Fahrbetrieb
auf der Modellbahnanlage. Durch
sie kdnnen Abzweigungen aus der
Geraden heraus gebaut werden.
Umfangreiche Gleisanlagen im Bahn-
hofsbereich sowie Abstell- und
Industrieanschlliisse werden durch
sie erst moglich.

Die Lange des geraden Gleises der
Normalweiche betragt 111 mm, was
dem Basisgleis 9101 entspricht.
Das abzweigende Gleis der Weiche
entspricht dem gebogenen Gleis
9136.
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Im Herzstick sind die Weichen mit
Kontaktblechen ausgestattet, so dass
Uber die Spurkréanze der Triebfahr-
zeuge die Stromversorgung ge-
sichert ist.

Werden die Weichen als ,denken-
de“ Weichen eingesetzt, flieBt der
Fahrstrom nur in die Richtung, in
die der Fahrweg gestellt ist.

Die Weichen sind flir Handbetrieb
(9170/9171, 9178/9179) oder mit
elektrischen Antrieben (9172/9173,
9180/9181) erhéltlich. Die Handwei-
chen konnen selbstverstandlich mit
Elektroantrieben (9421 - 9423, siehe
Seite 125) nachgeristet werden.

Diese Antriebe kdnnen sowohl ober-
flur, d. h. auf der Anlagenplatte lie-
gend, als auch unterflur angesteckt
werden. Hierzu wird in die Anlagen-
platte eine Aussparung geségt, in
die der Weichenantrieb zu liegen
kommt.

9170

Normalweiche
fur Handbetrieb

links

1

FLEISCHMANN-Weichen kénnen ,,denken®!
Wie das geht, erfahren Sie auf der Seite 125.

9171
Normalweiche
fur Handbetrieb

rechts

Herzstiick

9178

Normalweiche
fur Handbetrieb

links

Normalweiche
flr Handbetrieb

rechts

9172

Normalweiche
mit Elektroantrieb

links

_|j
/|

9173
Normalweiche
mit Elektroantrieb

rechts

Herzstiick

9180

Normalweiche
mit Elektroantrieb

links

{

9181

Normalweiche
mit Elektroantrieb

rechts




Bogenweiche
flr Handbetrieb

links

9174

i

9175
Bogenweiche
flir Handbetrieb

rechts

leitendes
Herzstiick

9168

Bogenweiche
flr Handbetrieb

links

l
9169
Bogenweiche
flr Handbetrieb

rechts

9176

Bogenweiche
mit Elektroantrieb

links

leitendes
Herzstiick

9182

Bogenweiche
mit Elektroantrieb

links

g

9177
. Bogenweiche
mit Elektroantrieb

rechts

l'.

9183

Bogenweiche
mit Elektroantrieb

rechts

Mit den Bogenweichen (9174-77,
9168/9169 sowie 9182/9183) kann
man von einem Kreisbogen mit Ra-
dius R1 in einen Kreisbogen mit Ra-
dius R2 - und umgekehrt — wechseln.
So konnen platzsparend Gleisver-
zweigungen besonders im Bahnhofs-
vorfeld erstellt und damit die nutzbare
Gleislange eines Bahnsteiggleises
verlangert werden. Daher sind bereits
viele Start-Sets mit diesem prakti-
schen Weichentyp ausgestattet.

Der AuBenbogen der Bogenweiche
entspricht dem 45°-Gleis 9125 (R2),
der Innenbogen dem 45°-Gleis 9120
(R1).

Die Bogenweichen 9174/9175 und
9168/9169 konnen nachtraglich mit
Elektroantrieben (9421 — 9423, siehe
Seite 125) ausgeristet und als ,den-
kende" Weiche geschaltet werden.

Das stromleitende Herzstiick
Eine Besonderheit bilden die Weichen

9178-9181 (Normalweichen) und
9168/9169 sowie 9182/9183 (Bogen-
weichen):

Bei diesen Weichen wird durch das
stromleitende Herzstiick die Fahr-
spannungsversorgung auch im Herz-
stlickbereich der Weiche optimiert.
Weichen mit stromleitendem Herz-
stiick mussen immer in die Fahrtrich-
tung gestellt werden, aus der der Zug
(Lok) kommt, sonst entsteht ein Kurz-
schluss. Die erforderliche Umschal-
tung der Polaritat des Herzstiickes er-
folgt automatisch bei Umstellung der
Weiche.

BOGENWEICHEN




DREIWEG-WEICHEN

Dreiweg-Weichen

Dreiwegweichen sind optimal ge-
eignet, wenn bei beengten Platzver-
haltnissen WeichenstraBen gebaut
werden sollen. Die Ladnge des gera-
den Gleises betragt 111 mm.
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| 9157

f Dreiwegweiche
fir Handbetrieb

Lange: 111 mm

Die beiden abzweigenden Gleise
entsprechen dem Gleis 9136. Die
Dreiweg-Weiche 9157 kann nach-
traglich mit Elektroantrieben aus-
gertstet und als ,denkende” Wei-
che geschaltet werden.

9158

Dreiwegweiche
mit Elektroantrieb

Lange: 111 mm

KREUZUNGEN
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Kreuzung 30°

Die 30°-Kreuzung 9161 ist mit Radlen-
kern und Herzstiicken ausgestattet.
Die Lange der sich kreuzenden Gleise
betragt jeweils 115 mm (= 2 x 9102),
die Gleisstrange sind gegenseitig elek-
trisch isoliert.

Kreuzungen 15°

Die 15°-Kreuzungen 9162 und 9163
sind so einzusetzen, dass das 115 mm
lange kreuzende Gleis in der Diagona-
len und das dem Basisgleis entspre-
chende 111 mm lange Gleis in der
Waagerechten liegt. Das Gleis 9136

dient als Gegenbogen und flhrt zum
Parallelgleisabstand von 33,6 mm.

Die sich kreuzenden Gleise sind
elektrisch getrennt, so dass sich zwei
verschiedene Stromkreise kreuzen
konnen.

DOPPELTE

Doppelte Kreuzungsweichen

Die Geometrie der Weichen 9184 -
9187 entspricht den 15°- Kreuzungen.

An den Weichen koénnen mit Hilfe des
Handstellhebels (9184/9185) oder des
Elektroantriebs (9186/9187) zwei Fahr-
Kreuzungs-

wege gestellt werden:
oder Bogenfahrt.

9161

Kreuzung
Lange: 115 mm

30°

| | B
9162 - o184 9185
Kreuzung Kreuzung ! ' Doppelte Kreuzungsweiche Doppelte Kreuzungsweiche
Lange: 111 mm i Lange: 111 mm " fur Handbetrieb i flir Handbetrieb
| | E Lange: 111 mm ' Lange: 111 mm
15 8 | : 15 : 15 o 15 o
| |
linkskreuzend I rechtskreuzend j linkskreuzend rechtskreuzend
| |




