Ab Z21 FW V1.22 kann die Z21 tGber
Z21_Maintenance.exe als LocoNet Slave
konfiguriert werden.

Z21 LocoNet Slave Cable
136100

Steuern Sie das TWIN/Center/Intellibox
Uber die Z21 App oder multiMAUS etc.

Dieser Handregler ist nur ein Beispiel
fur weitere Gerate am LocoNet-T BUS.

Schliessen Sie das Gleis
am LocoNet Master an.

Diese Zentrale ist der LocoNet Master. Die Z21 dient in diesem Fall als Schnittstelle
zwischen den mit ihr verbundenen Eingabegeraten und dem TWIN-CENTER

oder Intellibox. Dadurch ist es mdéglich, Ihre Anlage gleichzeitig sowohl mit dem
TWIN-CENTER/Intellibox und eventuell vorhandenen LocoNet Bediengeraten,

als auch mit der Z21 App am Smartphone, Tablet und multiMAUS zu steuern!

Da fur die Z21 urspriinglich kein LocoNet Slave geplant war, ist folgendes zu beachten:

Damit die Z21 und der vorhandene Master nicht gleichzeitig die Vorsorgungsspannung am
LocoNet-Bus einspeisen, muss die Versorgungsspannung (Pin1 und Pin6) an der L-BUS
Schnittstelle der Z21 vom Rest des LocoNet isoliert werden. Verwenden Sie dazu das extra fur
diesen Zweck angefertigte weille ,Z21 LocoNet Slave Kabel“ mit der Ersatzteil-Art.Nr. 136100.
Dieses Kabel erhalten Sie bei Inrem Handler oder online unter roco.cc — Service — Ersatzteile.
Die Verwendung eines falschen Kabels kann zur Zerstérung der Zentrale fihren.



